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主な特長 


■ Video / Music / Photo のサムネイル表示 

■ MPEG -4 再生可能 

■ マルチサーバー対応で、複数台の PC のコンテンツを閲覧/再生 
■ パレンタルロック機能で Video / Music / Photo の視聴制限可能 

■ Video ファイルの停止位置を記録するレジューム機能 

■ Video ファイルの時間を指定して再生するタイムサーチ機能 
■ 写真のスライドショー速度を7段階に切り換え可能 

■ 写真のスライドショー中に BGM 再生が可能 
■ インターネットラジオ対応 


ステレオ、音のエチケット 

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょ 
5。特に静かな夜間には窓を閉めたり、へッドホンをご使用になるのも一つの方法です。 

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 



* VLSC の名称、ロゴはオンキヨーの商標です。 

* Net - Tune ® およびネットチューンの名称、ロゴはオンキヨー株式会社の商標です。 

* Microsoft 、 Windows および Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

* “iM Radio ” は 、 iM Networks , inc •の登録商標です。 

* 本ソフトウェアの一部には、 Windows ® Media Technology が用いられています。 

* 本ソフトウェアの一部は 、 Independent JPEG Group が策定した仕様に基づいています。 

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

* 本製品は、 MPEG -4 ビジュアル規格特許ライセンスを管理する MPEG LA LLC から弊社が製造 • 販売のライセンス許諾を得て提 
供しているものです。 MPEG -4 ビジュアル規格に準拠した態様で、本製品を個人が無償で使用することは、前記ライセンス許諾の 
範囲内であり許可されています。上記以外の使用については許可されておりません。 


画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を受けています。 





各部の名称と働き 


前面パネル 



④ 


① リモコン受光部 

リモコンからの信号を受信します。 

② STANDBY / ON インジケーター 

待機状態（スタンバイ）では赤色に点灯し、使用可能状態になると緑色に点灯します。 

③ STANDBY / ON ポタン 

待機状態（スタンバイ）と使用可能状態を切り換えます。 

④ スタンド取り付け用ネジ穴 

本製品を立ててお使いになるときに、付属のスタンドをネジでこの穴に固定します。 


4 





各部の名称と働き 


後面パネル 



① DC IN 端子 （DC IN 5 V ) 

専用の AC アダプターを接続します。 

② ANALOG AUDIO OUT 5 耑子 

アンプや、アンプ内蔵スピーカーを接続しま 
す。 

③ VIDEO 0 UT 5 耑子 

テレビの VIDEO 端子と接続します。 

VIDEO: コンポジットの映像端子と接続しま 
す0 

S VIDEO: S 映像端子と接続します。 

D4 VIDEO: D 端子と接続します。 

ご注意 

本製品にはビデオコ_ドが付属されていま 
す 。 S VIDEO 接続をする場合は別途 S ビデオ 
コード、 D 4 VIDEO 接続をする場合は D 端子 
用接続コードがそれぞれ必要です。 


④ DIGITAL OPTICAL AUDIO OUT 端子 

AV アンプ等の光デジタル入力に接続しま 
す。 

ご注意 

本製品に M D デッキ等の録音機器を接続して 
もデジタル入力録音はできません。 

⑤ ETHERNET ポート （ LAN ) 

LAN ケーブルをルーターや八ブに接続して 
ホームネットワークと接続するための端子で 
す0 



LINK/ACT インジケーター 

データを転送しているときなど、何らかの動 
作があるとオレンジ色に点滅します。 

点灯していない場合はリンクしていません。 
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100/1 0BASE インジケーター 

1 00 BASE 通信のときに緑色に点灯します。 






各部の名称と働き 


リモコン ( RC -560 P ) 


スタンパイ オン „ 

STANDBY/ON ポタン- 


と使用可能状態 


待機状態（スタンバイ） 

を切り換えます。 

数字/文字ポタン- 

メニュー画面では、リストの選択や卜 
ラック番号を入力して切り換えるときに 
使用します。セットアップメニュー画面 
では、数字や文字の入力に使用します。 
また、テレビのリモコンコードを登録す 
るときにも使用します。 

si 和 プ P ポタン- 1 

セットアップメニュー画面を表示します。 

RETURN ポタン 

ひとつ前の画面に戻ります。 

BUTTON NAVI (黄緑色、水色' 
黄色、白色）ポタン 

画面によって操作が変化します。ボタン 
ナビ表示に操作の内容が表示されます。 

メニュー表示ポタン- 
VIDEO :ビデオキャビネットリス 
卜を表示します。 

MUSIC :ミュージックライブラリ 
を表示します。 

PHOTO :フォトアルバムを表示し 
ます。 

RADIO :インターネットラジオ、 

ラジオライブラリを表示 
します。 


11 STANDBY/ | TV STANDB' 

"ioj 

frv input] 

I TVCH 



ナ JKL ハ MNoj 1 

imHmHm ； ^ 

■マ PQRS ャ TUV ラ WXY ぐ- 

iQ-EHmi 

ワヲン記号 



RANDOM REPEAT 

\l VOLUME 


Itv MUTE TV VOLUME 

!© 


ONKYO 

RC-560P 


RANDOM ポタン- 1 

ランダム再生のオン/オフを切り換え 

ます。 テレビ操作用ポタン 

接続しているテレビのメー 
力一別リモコンコードを設 
定すると、リモコンで操作 
することができます。 


テレビ操作用ポタン 

接続しているテレビのメーカー別リ 
モコンコードを設定すると、リモコ 
ンで操作することができます。 


MENU ポタン 

メニュー画面を表示します。 

カーソル ▲/▼/◄/ ►ポタン 

項目を選択します。 

ENTER ポタン 

選択した項目を決定します。 

操作ポタン 

( SLOW ) (早戻し、 
早送り/スロー再生）ポタン 

早送りや早戻しをします。ビデオ再 
生中は速度の切り換えやスロー再生 
ちでぎます。 

II (一時停止）ポタン 
再生を一時停止します。 

► ( Play ) ポタン 
再生を始めます。 

■ ( Stop ) ポタン 
再生を停止します。 

•◄◄/►► I ポタン 

頭出しをしたいコンテンツを選びま 
す 〇 


REPEAT ポタン 

<り返し再生のモードを切り換えま 
す0 
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各部の名称と働き 


OSD 表示 


スプラ ッシュ 画面 スクリーンセーバー画面 

電源を入れると、最初に現れる画面です。 一定の時間操作をしない場合、スクリーンセー 

このあと、メインメニュー画面に変わります。 バーが起動します。 



OSD 各部の名称 

リスト画面 


カーソル 表示 



ポタンナビ表示- 

同じ色の巳 UTTON 
NAVI を押すと、表 
示されている操作 
を行うことができ 
ます。 



サムネイル画面 



タイトルバー 
メニュー階層バー 
リスト総数 

カーソル 表示 


ウインドウ表示 
(情報表示エリア) 


サブウインドウ表示 

コンテンツを選んだと 
きに詳細が表示されま 
す。 

セットアップメニュー 
画面では、必要に応じ 
て、操作に関するガイ 
ドや、注意を促すメッ 
セージが表示されま 
す0 


〇水ング1 


2004年仴10日(土） 11:10 AM ■* 0:00:07まで视找济 
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各部の名称と働き 


メニュー画面 

本製品が起動すると現れる画面です。この画面からお好きなサブメニューへ進みます。 

また、 MENU ボタンを押したときにも、この画面になります。 

1. VIDEO (—12 ページ） 

ホームネットワーク上のパソコンに保存されたビ 
デオを楽しむときに選びます。 

2. MUSIC (—16 ページ） 

ホームネットワーク上のパソコンに保存された音 
楽を楽しむときに選びます。 

3. PHOTO (—23 ページ） 

ホームネットワーク上のパソコンに保存された写 
真（フォト）を楽しむときに選びます。 

4. RADIO 卜26ページ） 

インターネットラジオを楽しむときに選びます。 


セッ ト アップメニュー 画面 

SETUP ボタンを押したときに現れる画面です。この画面で各種設定を行います。 

1. パレンタルロック設定 （—31 ページ） 

パレンタルロックが設定されたコンテンツの視聴 
制限を設定します。視聴制限がかかっていると、 
暗証番号を入力しない限り視聴することができま 
せん。パレンタルロックは、 Net - Tune ® 
Central で MUSIC 、 VIDEO 、 PHOTO のそれぞ 
れのコンテンツに設定することができます。 

2. オーディオ/ビデオ設定 （—33 ページ） 
接続している機器の端子に合わせて、音声出力と 
映像出力の設定をします。 

画質のよい映像、また、デジタル音声をチャンネ 
ル数に合わせて楽しむことができます。 

3■ネットワーク設定 （—35 ページ） 

ブロー ドバンドルーターを使用せずに本製品とパ 
ソコンを接続しているときや、 DHCP 機能のあ 
るルーターを使用していても DHCP 機能をオフ 
にしているときなどにこの設定を行う必要があり 
ます。 

4. Net - Tune 設定 （—38 ページ） 

ネットチューンプロトコルに関する設定をしま 
す0 

Net - Tune プロトコルを使用したパソコンやホー 
ムサーパーなどが同じネットワーク上に複数ある 
場合、パソコンが本機を識別するための名前（ク 
ライアント名）や NTSP ポートの設定をします。 

5_ ユニッ ト情報 （—40 ページ） 

本製品に関する情報がここで確認できます。プロ 
ダクト ID やファームウエアのバージョン 、 MAC 
アドレスなどをここで知ることがでぎます。 

6. ファームウェアアップデート （—41 ページ） 

製品のファームウェアを最新のものにアップデー 
卜するときの項目です。 


•:! 1. 〃パレンタルロック設定 •：• 

..... 

2. オーディオ/ビデオ設定 

3. ネットワーク»定 

4. N 〇 t - T u n e 設定 

5. ユニット悄報 

■ のぺ. _次の ぺ. ジ 
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LAN の接続 


ブロー ド バン ドルーターと 接続する 


DHCP 機能が有効になっているルーターと接続する 

本製品はネットワーク情報を自動的に取得することができる DHCP 機能に対応しています。ブロード 
バンドルーターをお使いになると、「ネットワーク設定」を行う必要がありません。ご利用中のルー 
ターの DHCP 機能が有効になっていることをご確認ください。 

インターネットラジオをご利用の場合は、ルーターがインターネットに接続されている必要がありま 
す。 xDSL または CATV を経由した高速なブロードバンド接続とルーターの使用をお勧めします。低 
速な回線の場合には、インターネットラジオを快適な環境でお楽しみいただけない事があります。 
ルーターのインターネットへの接続方法については、各製品の取扱説明書およびインターネットサ_ 
ビスプロバイダ （ ISP ) のセットアップガイド等をご確認ください。 


パソコン 



■モデム（ケーブルモデム、 xDSL モデム、ターミナルアダプタなどの、専用回線と接続してイ 
ンターネット通信を行なうための機器） 

インターネット接続するには、インターネットサービスプ□バイダ ( ISP ) との契約が必要です 。 ISP 
業者によって使用できるモデムの種類が異なりますので、詳細は ISP 業者またはパソコン販売店にお 
問い合わせください。 

■ パソコン 

音楽ファイルやビデオファイル、写真のファイルを作成したり、 Net - Tune ® Central をインス!ル 
してそれらのファイルを編集する場合に使用します。 

動作環境 

• 0 S : Windows ® 2000 P 「 ofessional/XP ( Di 「 ectX 8 以降 （ Di 「 ectX 9 推奨）がインス I -- ルさ 
れている必要があります。） 

• CPU : Intel ® Pentium ® IE 800 MHz 以上 

• メモ U :128 MB 以上 （ Windows ® 200〇） 

256 MB 以上 ( Windows ® XP ) 

• HDD :30 MB 以上（コンテンツファイル用に別途空き容量が必要になります。） 

• Ethernet インターフエース （1 0巳 ASE - T /1 00 BASE - TX ) 

• サウンド機能 

• CD - ROM ドライブ 

• High Color (16 ビットカラー）、解像度800 x 600以上のディスプレイ 
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LAN の接続 


■ ブロードバンド • ル;^夕- ( Gateway ) (ホームネットワークを接続するための機器） 

モデム機能や Ethernet Hub 機能が内蔵されているルーターもあります。 ISP 業者によって使用できる 
ルーターの種類が異なる場合もありますので、詳細は ISP 業者またはパソコン販売店にお問い合わせ 
ください。以下の機能のあるル_夕_をお使いください。 

• DHCP 機能 (Dynamic Host Configuration Protocol ) 

• 100 Base-TX インターフエース（推奨）、1 OBase-T 

※1 OBase-T の場合、高ビットレートの動画は正常に再生できない場合があります。 

• ブロードバンド • インターネット接続機能（お客様登録をインターネットでする場合や DirectX を 
バージョンアップする場合） 


■ Ethernet Hub (ネットワークに複数の機器を接続するための機器） 

スイッチング方式のものを推奨 

■ LAN ケーブル（付属しています） 

本製品とブロードバンドルーターまたは Ethernet Hub と接続する場合は、付属のケーブルをご使用 
ください。 

ブロードバンドル_夕_や Ethernet Hub を使わずに直接パソコンと接続することもできます。その 
場合は付属のケーブルではなく、クロスケーブルが必要です。詳しくは販売店等にお問い合わせくだ 
さい 0 


直接パソコンと接続する、もしくは八ブを経由してパソコンと接続する_ 

この接続をするときは、パソコンの設定によっては35〜37ページのネットワーク設定をする必要が 
あります。その場合、ネットワークに関する知識が必要です。（初心者にはお勧めできません。） 

ご注意 


これらの接続では、インターネットラジオを使用することはできません。 





LAN ケーブル（クロスケーブル) 



本製品 

LAN ケーブル（ストレートケーブル） 



八ブ 本製品 

本製品にはストレートケーブルが1本付属しています。クロスケーブルは付属していません。 
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はじめに 


ご使用の前に 


Net - Tune ® Central をインス! -- ルしてビデオや音楽、写真を登録しておくと、パソコン（サー 
バ ー） に保存したビデオを楽しむことができます。 

珍 

Net - Tune ® Central のインストールのしかたについては Net - Tune ® Central 取扱説明書の10ぺージ 
を、使い方については13ページをご覧ください。 

ここではすでに Net - Tune ® Central を使って登録されたビデオ•音楽•写真ファイルが、パソコン 
(サーバー）にあることを前提に説明しています。 


電源を入れる 


1パソコンの電源を入れ、 Net - Tune ® Central を起動します。 

タスクトレイに§1のアイコンが表示されていれば Net - Tune ® Central が起動しています。アイコ 
ンに X 印が入っている場合はサーバーが停止している状態ですので、サーバーを起動させてくださ 
し、。(- ► Net-Tune Central の取扱説明書13ページ参照） 


2 


本製品もしくはリモコンの STANDBY / ON ボタンを押します。 


リモコン 



STANDBY/ON 

インジケーター 



テレビにスプラッシュ画面が現れたのち、メ 
ニュー画面になります。 

画面左下に「サーバーを探しています…」の表示 
があるときは、サーバーへの接続作業中です。こ 
の表示が消えると、サーバーへの接続が完了で 
す0 



次のボタンナビ表示が使用できます。 

サーバー選択：白色の BUTTON NAVI を押しま 
す。サ_バーを切り換えたいときに押します。 
(一29ページ参照） 
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ビデオを/楽しむ 


I くソコンに保存されたビデオを楽しむ 


▲/ ▼ポタンを押して 「VIDEO」 を選び、►ポタンもしくは ENTER ポタンを押します。 


または、リモコンの VIDEO ボタンを押しま 
す。 

珍 

すでに他の操作をして SETUP 画面になって 
いるときは、リモコンの MENU ボタンを押す 
とメニュー画面になります。 



■I PHOTO 

((•)) radio 


d ▲パボタンを押して再生したいビデオキャビネットを選び、►ポタンもしくは ENTER 
ボタンを押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

• 数字ボタンを使用して、キャビネットを 
選ぶこともできます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

レジューム：黄緑色の BUTTON NAVI を 
押します。前回に途中まで視聴したコン 
テンツがある場合はそのビデオのリスト 
(レジュームリスト）を表示しますの 
で、 ▲/ ▼ボタンで見たいビデオを選び►ボ 
タンもしくは ENTER ボタンを押します。 

選んだビデオの前回の続きから再生が始 
まります。レジュームリストからコンテ 
ンツを消す場合は画面の指示に従って BUTTON NAVI を押して行ってください。レジュームリ 
ストがない場合は、「視聴中のコンテンツはありません」と表示されますので◄ボタンを押し 
てください。 

前のページ：黄色の BUTTON NAVI を押します。複数のページがある場合に、前のページに戻 
ることができます。 

次のページ：白色の BUTTON NAVI を押します。複数のページがある場合に、次のページに進 
むことができます。 

• 次の手順へ進む前に ► ( Play ) ボタンを押すと、選択したキャビネット内の全てのビデオを再 
生します。 
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ビデオを楽しむ 


C3 ▲パボタンを押して再生したいビデオを選び、►ポタンもしくは ENTER ボタンを押し 
ます。 

サムネイル画面の場合、4/►ボタンで選 
び、▼ボタンもしくは ENTER ボタンを押しま 
す0 

再生が始まります。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

• アイコン（レジュームアイコン）が表示 
されているコンテンツは、前回最後まで視 
聴せず停止したもので、再開位置を記憶し 
ています。►ボタンもしくは ENTER ボタ 
ンを押すと、前回の続きから再生する「レ 
ジューム再生」、または、最初から再生す 
る「頭出し再生」を選ぶことができます。 

レジューム機能は最大10件を記憶しま 
す。古いものから削除されます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

ソート切替：黄緑色の BUTTON NAVI を押します。リストの並び順を、トラック順、タイトル 
順、日付順に並び換えます。 

サムネイル/テキスト：水色の BUTTON NAVI を押します。テキスト画面とサムネイル画面を 
切り換えます。 

前のページ：黄色の BUTTON NAVI を押します。複数のページがある場合に、前のページに戻 
ることができます。 

次のページ：白色の BUTTON NAVI を押します。複数のページがある場合に、次のページに進 
むことができます。 

ご注意 

MPEG 1、 MPEG 2 以外のビデオファイルのサムネイルは、パソコンでそのビデオファイルが再生で 
きるデコーダーをインス I ルしていないと表示できません。 



再生中の画面 


再生中のビデオがいくつ 
目かを表示します。 


データベースに登録して 
い全コンテンツの内容を 
表します。 

エラーメッセージなども 
ここに表示されます。 

令 

ひとつ前の手順に戻るには、 



キャビネット名を表示 
します。 

再生情報を表示します。 


再生中は経過時間また 
は残り時間を表示しま 
す。停止中は総時間を 
表します。 

再生状況をプログレス 
バーで表示します。 
BUTTON NAVI を押し 
たときに表示されます。 


_ボタンもしくは RETURN ボタンを押します。 
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リモコンを使って次の操作ができます。 

► :選んだリストを再生します。 

II :一時停止します。もう一度押すと、再生を始 
めます。 

■:停止します。視聴途中で停止した場合、レ 
ジュームアイコンが画面右下に表示され、再開位 
置が記憶されます。このとき、もう一度■ボタン 
を押すと、記憶を消すことができます。 

数字ポタン：キャビネットリスト表示中やコンテ 
ンツの表示中にタイトル番号と同じ数字ボタンを 
押すと、そのコンテンツを選ぶことができます。 
再生中に選ぶと、現在再生中の場合は中断し、選 
んだコンテンツの再生を始めます。 

►►/SLOW :ス□—再生および早送り再生をし 
ます。ス□—再生は、通常再生のときに一度押し 
ます。早送り再生は5段階の切り換えができま 
す。ボタンを押して SLOW にした後、引き続き 
ボタンを押すと FF 1- FF 2— FF 3- FF 4- FF 5 
- FF 1- --•と切り換わります。ビデオの最 
後に来ると、次のビデオの通常再生になります。 

早戻しします。ボタンを押すたびに— 
REW 1— REW 2— REW 3- REW 4— REW 5 — 
REW 1—• • •と切り換わります。ビデオの先 
頭に来ると通常再生になります。 

:次のコンテンツへスキップします。 

現在再生中のコンテンツの始めに戻ります。 

続けて押すと、ひとつ前のコンテンツへスキップします。 

ENTER :画面下の表示を4段階に切り換えます。 

REPEAT : くり返し再生の設定をすることができます。ボタンを押すと、サブウインドウに現在の状 
態が3秒間表示されます。表示している間に再度 REPEAT ボタンを押すと、リビートモードを切り換 
えることができます。 

押すたびに 、 Repeat 〇付 —Repeat One—Repeat AIKRepeat Off -ぃ • • と切り換わります 0 
Repeat One :選択しているキャビネットのうち、選んだコンテンツのみリピート再生します 0 
Repeat All :選択しているキャビネットのコンテンツすべてをリピート再生します。 

Repeat Off : U ピート再生を解除します 0 

RANDOM :順不同に再生します。このボタンを押すと、サブウインドウに現在の状態が3秒間表示され 
ます。表示している間に再度 RANDOM ボタンを押すと、ランダムモードを切り換えることができます。 
押すたびに 、 Random On—Random Off — • • • と切り換わります 0 

Random On :選択しているビデオメニューのコンテンツを順不同に再生します。 

Random Off :ランダム再生を解除します。 

蓮早送り、早戻しをしているときは、一時停止操作はできません。 


__ア_^ 力 ABC サ DEF 

夕 GHI ナ JKL AMNO 

数今 mHmHm 

J マ PQRS ャ TUV ラ WXYZ 

ポタン imHmHm 

-' 。ワヲン記号 


►►/SLOW 

RANDOM- 


- BUTTON NAVI 

POOQ 

SLOWI_ 

VIDEO MUSIC PHOTO RADIO 

RANDOM REPEAT 

- —- 

TV MUTE _TV VOLUME_ 

◎ EHQ 

ONKYO 

RC-560P 


14 





ビデオを楽しむ 


ビデオ再生中の BUTTON NAVI 操作 

再生中に BUTTON NAVI のどれかを押すと、次のボタンナビ操作ができます。 


■ 見たいところを探す（タイムサーチ） 

再生を開始する時間を指定して、見たい場所を探します。 

1. 黄緑色の BUTTON NAVI を押して、ボタンナビ表示の「タイムサーチ」を選びます。 

2. 4/►ボタンで時•分•秒にカーソルを合わせ、数字ボタンで入力します。 

• 黄色の BUTTON NAVI 「5分前」を押すと、現在表示中の時間を5分前に戻すことができま 
す。何度か押して、指定したい時間にします。 

• 白色の BUTTON NAVI 「5分後」を押すと、現在表示中の時間を5分後に進めることができま 
す。何度か押して、指定したい時間にします。 

• 水色の BUTTON NAVI 「クリア」を押して、時間を〇〇:〇〇:〇〇に戻すこともできます。 

• カツコ内の時間は、コンテンツの!-ータルの時間です。 

3. BUTTON NAVI 「決定」を押すと、指定した時間から再生を始めます。 

■ 画面サイズを切り換える（画面モード） 

画面の大きさを切り換えることができます。 

水色の BUTTON NAVI を押して、ボタンナビ表示の「画面モード」を選びます。 

ボタンを押すと、サブウインドウに現在の状態が3秒間表示されます。表示している間に再度同じボ 
タンを押すと、画面モードを切り換えることができます。 

押すたびに 、 Actual Screen-^Fit to Screen—Full Screen •• • と切り換わります。 

Actual Screen :実際の画面サイズにします。 

Fit to Screen :スクリーンの縦、横の比率を変えずに画面にはいる最大の大きさにします 0 
Full Screen :スクリーンを画面全体に拡大します 0 

ご注意 

• スクリーンの大きさが画面と等しいコンテンツなど一部のコンテンツでは効果が見られない場合 
があります。 

• 接続されるテレビの表示によって、画像の端が表示されないことがあります。 

■ 音声を切り換える（音声モード） 

二種類の音声情報を含むソースを再生する場合、ステレオ、モノラル（主音声）またはモノラル（副 
音声）を選択できます。 

黄色の BUTTON NAVI を押して、ボタンナビ表示の「音声モード」を選びます。 

ボタンを押すと、サブウインドウに現在の状態が3秒間表示されます。表示している間に再度同じボ 
タンを押すと、音声モードを切り換えることができます。 

押すたびに、 Stereo-^Mono Left-^Mono Right - - •と切り換わります。 

Stereo :ステレオ音声で再生します 0 

Mono Left :主音声をモノラルでスピーカーから出力します。 

Mono Right :副音声をモノラルでスピーカーから出力します。 


■ 時間表示を切り換える（時間表示） 

白色の BUTTON NAVI を押して、ボタンナビ表示の「時間表示」を選びます。 

ボタンを押すと、サブウインドウに現在の時間が表示されます。表示している間に再度同じボタンを 
押すと、時間表示を経過時間、または残り時間に切り換えることができます。 
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音楽を楽しむ 


パソコンに保存された音楽を楽しむ 


▲/ ▼ポタンを押して 「MUSIC」 を選び、►ポタンもしくは ENTER ポタンを押します。 

または、リモコンの MUSIC ボタンを押しま 
す0 


珍 


すでに他の操作をして SETUP 画面になって 
いるときは、リモコンの MENU ボタンを押す 
とメニュー画面になります。 


d ▲パボタンを押して ALBUMS、ARTISTS、GENRES、PLAYLISTS を選び、►ボタ 
ンもしくは ENTER ボタンを押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、 4ポタンもしく 
は RETURN ポタンを押します。 

• プレイリストを使用するには、前もって 
Net - Tune ® Central で好みの曲をプレイ 
リストに登録しておいてください。 

• 選択したメニューに応じて次のボタンナビ 
を j 吏用でさます。 

アルバム連続再生： 「 ALBUMS 」 を選ん 
だときに表示されます。黄緑色の 
BUTTON NAVI を押すと、登録されてい 
る曲をアルバム順に続けて再生します。 ► 

( Play ) ボタンを押したときも同様にア 
ルバム連続再生になります。 

アーティスト連続再生： 「 ARTISTS 」 を選んだときに表示されます。黄緑色の BUTTON 
NAVI を押すと、登録されている曲をアーティスト順に続けて再生します。 ► ( Play ) ボタン 
を押したときも同様にアーティスト連続再生になります。 

ジャンル連続再生： 「 GENRES 」 を選んだときに表示されます。黄緑色の BUTTON NAVI を 
押すと、登録されている曲をジャンルの順に続けて再生します。 ► ( Play ) ボタンを押したと 
きも同様にジャンル連続再生になります。 

プレイリスト連続再生： 「 PLAYLISTS 」 を選んだときに表示されます。黄緑色の BUTTON 
NAVI を押すと、登録されている曲をプレイリストの順に続けて再生します。 ► ( Play ) ボタ 
ンを押したときも同様にプレイリスト連続再生になります。 




連続再生モードのときに RANDOM ボタンを押すと 、 Random Group On、Random Off を切り 
換えることができます 。 Random Group On にすると、曲ごとではなくアルバム、アーティスト、 
ジャンル、プレイリスト単位で順不同に再生します。 

ALBUMS を選んだ場合—17ページ、手順3へ進みます。 

ARTISTS を選んだ場合—18ページ、手順3へ進みます。 

GENRES を選んだ場合 — 19ページ、手順3へ進みます。 

PLAYLISTS を選んだ場合— 20ページ、手順3へ進みます。 
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音楽を楽しむ 


( ALBUMS を選んだ場合） 

手順1〜2については16ぺージをご覧ください。 


C 3 アルバムリストが表示されていますので、▲パポタンを押して再生したいアルバムを選 
び ENTER ポタンを押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

サムネイル画面のときは</►ボタンを押し 
て曲を選び、▼ボタンもしくは ENTER ボタン 
を押します。 

• 数字ボタンを使用してアルバムを番号で選 
択することもできます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

アーティスト：黄緑色の BUTTON NAVI 
を押します。選択しているアルバムのアー 
ティストリストを表示することができま 
す。 

サムネイル/テキスト：水色の BUTTON 
NAVI を押します。テキスト画面とサムネ 
イル画面を切り換えます。 

アルバムジャケットをサムネイルに表示す 
るには、 Net - Tune ® Central に画像の登 
録が必要です。 （— Net-Tune Central の 
取扱説明書27ページ参照） 

マルチサーノ（一を複数台使用しているとき 
に、同じタイトルのアルバムに複数のアル 
バムジャケットが琴録されている場合、い 
ずれかの画像を表示します。 

前のページ：黄色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、前の 
ページに戻ることができます。 

次のページ：白色の BUTTON NAVI を押します。複数のページがある場合に、次のページに進 
むことができます。 

• 同じアルバム名で複数のアーティストが存在する場合は、アーティストを選び ENTER ボタンを 
押します。 

• 次の手順へ進む前に ► ( Play ) ボタンを押すと、選択したアルバム内のすべての曲を再生しま 
す0 


■曲のリストが表示されていますので、 ▲/ ▼ボタンを押して再生したい曲を選び、再生を 
ENTER ポタンを押して再生を始めます。 

• ひとつ前の手順に戻るには、<ボタンもしくは RETURN ボタンを押します。 

再生中の画面表示について詳しくは、21ページをご覧ください。 
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音楽を楽しむ 


( ARTISTS を選んだ場合） 

手順1〜2については16ぺージをご覧ください。 


3 アーティスト名のリストが表示されていますので、▲パボタンを押して再生したいアー 
ティストを選び ENTER ポタンを押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、◄ボタンもしくは RETURN ボタンを押します。 

• 数字ボタンを使用してアーティストを番号 
で選択することもできます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

アルバム：黄緑色の巳 UTTON NAVI を押 
します。選択しているアーティストのアル 
バムリストを表示することができます。 

前のページ：黄色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、前の 
ページに戻ることができます。 

次のページ：白色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、次の 
ページに進むことができます。 

• 次の手順へ進む前に ► ( Play ) ボタンを押すと、選択したアーティスト内のすべての曲が再生 
されます。 



■曲のリストが表示されていますので、▲パボタンを押して再生したい曲を選び、►ボタ 
ンもしくは ENTER ボタンを押します。 


再生が始まります。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ポタンもしく 
は RETURN ポタンを押します。 



再生中の画面表示について詳しくは、21ページをご覧ください。 
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音楽を楽しむ 


( GENRES を選んだ場合） 

手順1〜2については16ぺージをご覧ください。 


C 3 ジャンルのリストが表示されていますので、▲パポタンを押して再生したいジャンルを 
選び ENTER ボタンを押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

• 数字ボタンを使用してジャンルを番号で選 
択することもできます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

前のページ：黄色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、前の 
ページに戻ることができます。 

次のページ：白色の巳 UTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、次の 
ページに進むことができます。 

• 次の手順へ進む前に ► ( Play ) ボタンを 

押すと、選択したジャンル内のすべての曲が再生されます。 


4曲のリストが表示されていますので、▲パポタンを押して再生したい曲を選び、►ボタ 
ンもしくは ENTER ポタンを押します。 

再生が始まります。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 


再生中の画面表示に ついて 詳しくは、21ページをご覧ください。 



MENU > MUSIC > GENRE > 

RACK LIST 


Ballad 

TOTAL 6 

..... 

•：s 1 . 

SampleMusic3 

5:. 

2 . 

SampleMusic5 

V 

3. 

SampleSongl 


4. 

SampleSong2 


5. 

- SampleSong5 




© 4m40s 


■ 

前のぺ' ジ■次のぺ…ジ 
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音楽を楽しむ 


(PLAYLISTS を選んだ場合） 

手順1〜2については16ぺージをご覧ください。 


▲パポタンを押して再生したいプレイリストを 


v3 プレイリストが表示されていますので、 

選び ENTER ポタンを押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

• 数字ボタンを使用してプレイリストを番号 
で選択することもできます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

前のページ：黄色の巳 UTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、前の 
ページに戻ることができます。 

次のページ：白色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、次の 
ページに進むことができます。 

• 次の手順へ進む前に ► ( Play ) ボタンを 

押すと、選択したプレイリスト内のすべての曲が再生されます。 



4曲のリストが表示されていますので、▲パポタンを押して再生したい曲を選び、►ボタ 
ンもしくは ENTER ポタンを押します。 


再生が始まります。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 



再生中の画面表示について詳しくは、21ページをご覧くださし、。 
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音楽を楽しむ 


再生中の画面 


総曲数および何曲目を再 
生しているかを表示しま 
す。 


データベースに登録して 
いるコンテンツの内容を 
表不します 0 

エラーメッセージなども 
ここに表示されます。 



アルバム名やアーティ 
スト名などカテゴリを 
表不します 0 


^再生情報を表示します。 


再生中は経過時間、また 
は残り時間を表示しま 
す。停止中は総時間を表 
7JT しボ 9 —。 


BUTTON NAVI を押し 
たときに表示されます。 


ひとつ前の手順に戻るには、4ボタンもしくは RETURN ボタンを押します。 


音楽再生中の BUTTON NAVI 操作 

再生中に BUTTON NAVI のどれかを押すと、次のボタンナビ操作ができます。 


■ 時間表示を切り換える（時間表示） 

白色の BUTTON NAVI を押して、ボタンナビ表示の「時間表示」を選びます。 

ボタンを押すと、サブウインドウに現在の時間が表示されます。表示している間に再度同じボタンを 
押すと、時間表示を経過時間、または残り時間に切り換えることができます。 

■ 前のアルバム/次のアルバム（アルバム連続再生時のみ） 

ひとつ前のアルバムを選ぶときは黄緑色の BUTTON NAVI を押します。次のアルバムを選ぶときは水 
色の BUTTON NAVI を押します。 

■ 前のアーティスト/次のアーティスト（アーティスト連続再生時のみ） 

ひとつ前のアーティストを選ぶときは黄緑色の BUTTON NAVI を押します。次のアーティストを選ぶ 
ときは水色の BUTTON NAVI を押します。 

■ 前のジャンル/次のジャンル（ジャンル連続再生時のみ） 

ひとつ前のジャンルを選ぶときは黄緑色の BUTTON NAVI を押します。次のジャンルを選ぶときは水 
色の BUTTON NAVI を押します。 

■ 前のプレイリスト/次のプレイリスト（プレイリスト連続再生時のみ） 

ひとつ前のプレイリストを選ぶときは黄緑色の BUTTON NAVI を押します。次のプレイリストを選ぶ 
ときは水色の BUTTON NAVI を押します。 
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音楽を楽しむ 


音楽再生中のリモコン操作 

リモコンを使って次の操作ができます。 


► ( Play ) :再生します。 

||一時停止します。もう一度押すと、再生を始 
めます。 

■:停止します。 

数字 ポタン： タイトル番号と同じ数字ボタンを押 
すと、その曲を選ぶことができます。再生中に選 
ぶと、現在再生中の曲は中断し、選んだ曲の再生 
を始めます。 

早送り再生をします。通常再生に戻すには 
►ボタンを押します。 

◄◄ :早戻しします。通常再生に戻すには ► 
( Play ) ボタンを押します。 

:次の曲へスキップします。 

:現在再生中の曲の始めに戻ります。続けて 
押すと、ひとつ前の曲へスキップします。 
REPEAT : くり返し再生の設定をすることがで 
きます。ボタンを押すと、サブウインドウに現在 
の状態が3秒間表示されます。表示している間に 
再度 REPEA 丁ボタンを押すと、リピートモード 
を切り換えることができます。 

押すたびに 、 Repeat Off—Repeat One -** 
Repeat All—flepeat Off —... と切り換わり 
ます。 

連続再生のときは 、 Repeat Group On — 
Repeat One-^Repeat Off -ぃ •. と切り換わ 
ります。 

Repeat One :選択しているミュージックライブラリのうち、選んだ曲のみリピート再生します。 
Repeat All :選択しているミュージックライブラリの曲すべてをリビート再生します。 

Repeat Off : U ピート再生を解除します 0 

Repeat Group On :アルバム、アーティスト、ジャンル、またはプレイリスト順にリピート再生 
します。 

RANDOM :順不同に再生します。このボタンを押すと、サブウィンドウに現在の状態が3秒間表示 
されます。表示している間に再度 RANDOM ボタンを押すと、ランダムモードを切り換えることがで 
きます。押すたびに 、 Random On—Random Off-^Random On — • • • と切り換わります。連続 
再生のときは 、 Random Group On—Random Off—Random Group On — • • • と切り換わりま 
す。 

Random On :選択しているアルバムやトラックリストに入っている曲を順不同に再生します。 
Random Off :ランダム再生を解除します。 

Random Group On :アルバム、アーティスト、ジャンル、またはプレイリスト単位で順不同に 
再生します。 

ENTER :画面下の表示を3段階に切り換えます。 

ご注意 

早送り、早戻しをしているときは、一時停止操作はできません。 
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写真 （ PHOTO ) を楽しむ 


パソコンに保存された写真 （ PHOTO ) を楽しむ 


1 ▲/ ▼ポタンを押して 「PHOTO」 を選び、►ポタンもしくは ENTER ポタンを押します。 


または、リモコンの PHOTO ボタンを押しま 
す0 



すでに他の操作をして SETUP 画面になって 
いるときは、リモコンの MENU ボタンを押す 
とメニュー画面になります。 


CONTENTS LIBRARY 

■ I VIDEO 


MUSIC 



PHOTO 

RADIO 



2 フォトアルバムのリストが表示されていますので、▲パポタンを押して再生したいアル 
ノ(ムを選び、►ボタンもしくは ENTER ボタンを押します。 


ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

• 数字ボタンを使用してアルバムを番号で選 
択することもできます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

BGM モード：黄緑色の巳 UTTON NAVI を 
押して BGM On 、 Off を切り換えます。 

(—25 ページ参照） 

前のページ：黄色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、前の 
ページに戻ることができます。 

次のページ：白色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、次のページに進むことができます。 

• 次の手順へ進む前に ► ( Play ) ボタンを押すと、選択したアルバムのスライドシヨーをはじめ 
ます。 



このとき、リモコンの RANDOM ボタンで 、 Random On / Off を切り換えることができます。 
「Random OnJ にして ► ( Play ) ボタンを押すと、選択したアルバムの写真を順不同にスラ 
イド シヨー します。 


また、リモコンの REPEAT ボタンで 、 Repeat On / Off を切り換えることもできます 。 「Repeat 
OnJ にして ► ( Play ) ボタンを押すと、フオトアルバムをくり返しスライドシヨーします。 
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写真 ( PHOTO ) を楽しむ 


〇写真（フォト）のリストが表示されていますので、 ▲/ ▼ポタンを押してフォトを選びます。 

サムネイル画面のときは、</►ボタンで選 
んでください。 

ひとつ前の手順に戻るには、ぺボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

• 数字ボタンを使用して、写真を番号で選択 
することちできます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

BGM モード： 黄緑色の BUTTON NAVI を 
押して BGM On 、 Off を切り換えます。 

(—次ページ参照） 

サムネイル/テキスト： 水色の BUTTON 
NAVI を押します。テキスト画面とサムネ 
イル画面を切り換えます。 

前のページ： 黄色の BUTTON NAVI を押します。複数のページがある場合に、前のページに戻 
ることができます。 

次のページ： 白色の BUTTON NAVI を押します。複数のページがある場合に、次のページに進 
むことができます。 


■►ポタンもしくは ENTER ポタンを押します。 

サムネイル画面のときは、▼ポタンもしくは ENTER ポタンを押します。 

選んだ写真から順にスライドショーが始まります。最後の写真を表示した後停止します。 





テキスト画面 


再生中の画面 


アルバムに入っている写真が 
何枚中の何枚目かを表示しま 
す。 


データベースに登録している 
コンテンツの内容を表示しま 
す0 

エラーメッセージなどもここ 
に表示されます。 



アルバム名 


再生情報を表示し 
ます。 


BUTTON NAVI を 
押したときに表示 
されます。 


ひとつ前の手順に戻るには、<ボタンもしくは RETURN ポタンを押します。 
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写真 ( PHOTO ) を楽しむ 


スライドショー再生中の BUTTON NAVI 操作 

スライドショー再生中に BUTTON NAVI のどれかを押すと次のボタンナビ操作ができます。 

■ BGM モード 

黄緑色の BUTTON NAVI を押して BGM On 、 Off を切り換えます。 BGM を聞きながら写真を見たいと 
きに 「 BGMOn 」 にすると、 Net - Tune ® Central の MUSIC データべース上の rPhotoBGMPlaylistJ 
という名前のプレイリストが再生されます。前もって 「 Photo 巳 GMRaylist 」 を作成しておいてくだ 
さい。 （— Net-Tune Central の取扱説明書28ページ参照） 

■ 左回転 

水色の BUTTON NAVI を押します。写真が左90°回転します。 

■ 右回転 

黄色の BUTTON NAVI を押します。写真が右90°回転します。 


スライドショー再生中のリモコン操作 


リモコンを使つて次の操作ができます。 



► :再生します。 

■:停止します。 

数字ポタン： タイトル番号と同じ数字ボタンを押 
すと、その写真からスライドシヨーを始めます。 
◄◄/ ►►ポタン： スライドシヨーの切り換えス 
ピードを変えることができます。ボタンを押すた 
びに 、 Slow 3 *^ - ►Slow 2 ♦- ♦Slow 1 —Normal 
—►Fast 1 —**Fast 2 —^Fast 3 と切り換える 
ことができます。初期設定は Normal (約1〇 
秒）です。 

►►1:次の写真へスキップします。 

:前の写真へスキップします。 

REPEAT : くり返し再生の設定をすることがで 
きます。ボタンを押すと、サブウインドウに現在 
の状態が3秒間表示されます。表示している間に 
再度 REPEAT ボタンを押すと、リピートモード 
を切り換えることができます。 

押すたびに 、 Repeat Off と Repeat On が切り 
換わります。 

Repeat On :選択しているフォトアルバムの 
スライド シヨー を繰り返します。 

Repeat Off : U ピ_卜を解除します。 
RANDOM :順不同に再生します。このボタンを 
押すと、サブウィンドウに現在の状態が3秒間表 
示されます。表示している間に再度 RANDOM ボ 
タンを押すと、ランダムモードを切り換えること 
がでぎます。 

押すたびに 、 Random On と Random Off が切り換 
わります。 

Random On :選択しているフォトアルバム 
の写真を順不同に再生します。 

Random Off :ランダム再生を解除します。 
ENTER :画面下の表示を3段階に切り換えます。 
※メモ表示は、 Net - Tune ® Central での登録が 
必要です。 






インターネットラジオを楽しむ 


インターネットラジオを受信する 


インターネットラジオをお楽しみいただくには、9ページの接続が必要です。 


1リモコンの RADI ◦ポタンを押します。 

メニュー画面から選ぶ場合は、▲/▼ボタンを 
押して 「 RADIO 」 を選び、►ポタンもしく 
は ENTER ポタンを押します。 

すでに他の操作をして SETUP 画面になって 
いるときは、リモコンの MENU ボタンを押す 
とメニュー画面になります。 


▼ボタンを押して、 GENRES 、 LOCATIONS 、 LANGUAGES のいずれかを選び、 
►ボタンもしくは ENTER ボタンを押します。 

GENRES :ジャンルで選択したい場合に選 
びます。 

LOCATIONS :地域で選択したい場合に選 
びます。 

LANGUAGES :放送言語で選択したい場合 
に選びます。 

• リストが表示されるまで少しお待ちくださ 
い0 

• ひとつ前の手順に戻るには、◄ボタンもし 
<は RETURN ボタンを押します。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

リスニング画面へ： 黄緑色の BUTTON 
NAVI を押します。受信中の放送局のリス 
ニング画面に切り換わります。 

珍 

ポータルサ_バ_が見つからないとき、「ポータルサイトが見つかりません。」の文字がサブ 
ウインドウに表示されます。 
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インターネットラジオを楽しむ 


〇表示されたジャンル（もしくは地域、言語）の中から ▲/ ▼ポタンを押して好きなものを 
選び、►ボタンもしくは ENTER ポタンを押します。 

そのカテゴリーに当てはまるリストが表示さ 
れます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

リスニング画面へ： 黄緑色の BUTTON 
NAVI を押します。受信中の放送局のリス 
ニン グ画面に切り換わります。 

前のページ： 黄色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、前の 
ページに戻ることができます。 

次のページ： 白色の巳 UTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、次の 
ページに進むことができます。 


■表示されたリストの中から ▲/ ▼ポタンを押して聞きたい放送局を選び、►ポタンもしく 
は ENTER ポタンを押します。 

接続動作に入り' 引き続きバッファリング 
(放送局の情報をダウンロ-ド）が始まりま 
す。バッファリングが終了すると、放送が聞 
こえてぎます。 

• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

リスニング画面へ： 黄緑色の BUTTON 
NAVI を押します。受信中の放送局のリス 
ニン グ画面に切り換わります。 

前のページ： 黄色の BUTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、前の 
ページに戻ることができます。 

次のページ： 白色の 巳 UTTON NAVI を押 
します。複数のページがある場合に、次の 
ページに進むことができます。 

リスニング画面 


状況を表示します。 

PLAYING :受信中です 
CONNECTING :接続しています 
BUFFERING :バッファリング中です 
STOPPED :受信していません 
NOT CONNECT :接続に失敗しました 


バッファリング中の表示です。どこまで進んだかを 
パーセント表示します。 


ステーション（放送局）名、ステーション情報 

リスニング画面で ► ( Play ) ボタンを押すと、放送局に再接続します。 



Atlanta Blue Sky 


A-D TOP 30! 

リスニング画面へ 


? S ォススメ！ 

前のぺ■ジ ■ 次のぺ•ジ 
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インターネットラジオを楽しむ 


インターネットラジオ再生中の BUTTON NAVI 操作 


再生中に BUTTON NAVI のどれかを押すと、次のポタンナビ操作ができます。 

■ 番組情報 

受信中の番組等の詳しい情報が知りたい場合に水色の BUTTON NAVI を押します。 

水色の BUTTON NAVI を押すと、さらに次のポタンナビ表示が現れます。 

ラジオ局に最新の番組情報を問い合わせる： 最新の番組情報を問い合わせたいときに黄緑色の 
BUTTON NAVI を押します。情報がある場合はサブウィンドウに表示します。詳細情報がない場合 
は、「番組情報はありませんでした」と表示されます。 

ご注意 

• 放送局から番組情報を得るのに時間がかかる場合があります。 

• 番組情報に対応しているラジオ局としていないラジオ局があります。 

■ 番組評価 

アンケート送信用のボタンです。ここで押したボ 
タンの情報がポータルサイトに送られます。 

黄色の BUTTON NAVI を押すと次のボタンナビ 
表示が現れます。 

にっこり： お聞きの放送局が気に入ったときに黄 
緑色の BUTTON NAVI を押します。 

がっくり： お聞きの放送局がいまひとつ気に入ら 
なかったときに水色の BUTTON NAVI を押しま 
す0 
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サーバーを 切り換える 


本機の電源をオンすると、最初に見つけたサーバーに接続されます。メインサーバーが設定されてい 
る場合、メインサーバーに接続されます。 

サーノ （一にはマルチ サーノ （一とそうでない サーノ （一があります。 

マルチサーバーに接続された場合は、同じネットワーク内にある他のマルチサーバーのコンテンツも 
視聴することができます。マルチ非対応のサーバー（シングルサーバー）の場合は、そのサーバー内 
部のコンテンツのみを視聴できます。たとえば、マルチサーバー A 、 マルチサーバー巳、マルチ非対応 
サーバ _ C にそれぞれ20曲の音楽データがあるとします。この場合、サーバ _ A に接続したときは 
サーノ （_ A とサーノの合わせて40曲の中から曲を選ぶことができます。サーノに接続したと 
きも同様です。しかし、サーバ _ C に接続した場合は、サーバ _ C に入っている20曲の音楽データか 
らしか曲を選んで聞くことができません。 

• パソコンー台をサーバーとして使用しているときはここでサーバーを選ぶ操作をする必要はあり 
ません。 

• マルチサーパーのみ複数台接続しているときは、他のマルチサーバーのコンテンツを全て視聴で 
きるので、サーバーを選ぶ必要はありません。ただし、検索モードをマルチ検索モードにしてお 
いてください。 

特定のサーバーのコンテンツのみを見たいときには下記の手順で接続するサーバーを選んでくださ 
い。 


1 MENU 画面を表示させます。 

SETUP 画面になっている場合は、リモコン 
の MENU ポタンを押してください。 

再生中の場合は停止してからメニュー画面に 
戻ってください。 


白色の BUTTON NAVI を押します。 

同ーホ_ムネットワ _ ク上に存在している 
サーバーが 表示されます。 


0のアイコンのついているサー 
バーに現在接続されています。 


サーバータイプの表示をします 


• 次のボタンナビ表示が使用できます。 

検索モード： 黄緑色の BUTTON NAVI を押してマルチサーバーの検索方法を設定します。マル 
チ検索モードにすると、接続されている他のマルチサーバーのコンテンツすべてを視聴するこ 
とができます。□一カル検索モードにすると、接続しているサーバーのコンテンツのみを見る 
ことができます。 
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サーバーを 切り換える 

C3 ▲/ ▼ポタンを押して接続したいサーバーを選びます。 
4 ►ポタンもしくは ENTER ポタンを押します。 

サーバーへ接続したのち、メニュー画面に戻 
ります。 i 


CONTENTS LIBRARY 

■pi VIDEO 

MUSIC 

WL- PHOTO 

((•)) radio 
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視聴制限の設定をする(ノ《レンタルロック設定) 


設定メニューからパレンタルロックの設定をする 


他人に見せたくないような写真やビデオ等がある場合に視聴制限をかけることができます。前もって 
Net - Tune ® Central 側で、 MUSIC 、 VIDEO 、 PHOTO の各コンテンツにパレンタルロックの設定を 
しておく必要があります。（コンテンツ編集画面の「パレンタルロック」のチェックボックスに 
チェックを入れてください。詳しくは Net - Tune ® Central の取扱説明書をご覧ください〇 ) 

下記の設定でパレンタルロックを有効にすると、パレンタルロックを設定されたコンテンツはライブ 
ラリのリストから消え、視聴できなくなります。視聴するためには、「一時解除」または「無効にす 
る」を選んで、暗証番号を入力する必要があります。 


1リモコンの SETUP ポタンを押します。 


td リモコンの▲パポタンを押して n. パレ 
ンタルロック設定」を選び、 ENTER ポ 
タンを押します。 

パレンタル□ック編集画面になります。 
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視聴制限の設定をする（パレンタル□ック設定) 


4 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力します。 




7 力 ABC サ DEF 

TVCH 

© 

数字一 
ポタン 

- 

マ PCJRS ヤ TUV ラ WXYZ 

>、》ワヲン E 号 

® 


• 次のポタンナビ表示が使用できます。 
クリア： 水色の BUTTON NAVI を}甲し 
て、入力した番号を取り消します。 



5確認したら▼カーソルポタンを押します。 

パレンタル□ックのかかっているコンテンツはライプラリのリストから削除され、視聴ができな 
くなります。 

ご注意 

- 

パレンタルロック設定されたコンテンツがビデオレジュームリストに記録されている場合は、ビデオ 
レジュームリストから削除されます。 

■ パレンタルロックを一時的に解除する 

上記手順3で「1.—時解除」を選択し、暗証番号を入力します。 

※この設定は、電源をスタンバイにすると解除されます。次に電源をオンにしたときは、再びパレン 
タルロックがかかった状態になっています。 

ご注意 

一度電源を切ると、パレンタルロック設定されたコンテンツがビデオレジュームリストに記録されて 
いる場合、リストから削除されます。 

■ パレンタルロックを無効にする 

上記手順3で「2.無効にする」を選択し、暗証番号を入力します。 

ご注意 

• 暗証番号はメモしておくことをお勧めします。 

• 暗証番号を忘れてしまったときは、本機をリセットしてください。 （—47 ページ参照） 
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オーディオ/ビデオの設定をする 


設定メニューからオーディオ/ビデオの設定をする 


接続端子に合わせて、映像と音声の出力設定をすることができます。 

接続しているオーディオ機器や映像機器に合わせて、より良い音質 • 画質でお楽しみいただくことが 
できます。 


1リモコンの SETUP ポタンを押します。 


td リモコンの ▲/ ▼ポタンを押して「2_オー 
デイオ/ビデオ設定」を選び、►ボタン 
もしくは ENTER ポタンを押します。 

オーディオ/ビデオ設定画面になります。 
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オーデイオ/ビデオの設定をする 


4 -«/ ►ボタンで好みの設定を選びます。 

▼ポタンもしくは ENTER ポタンで確定しま 
す0 

▲ボタンもしくは RETURN ボタンを押すと、 
ひとつ前の項目に戻ります。 

各項目の説明については下記をご覧ください。 



■ ビデオ出力 

D 端子は、走査線数と走査方式の違いにより、 D 1 〜 D 5 までが規格化されており、番号が大きいほど 
高画質の画像に対応しています。 

本製品は D 4 端子を装備していますので、すべての D 端子との接続が可能です。接続しているテレビや 
AV 機器の端子の種類を調べた上で設定してください。 

◄/ ►ボタンを押すたびに、 . —ビデオ /S ビデオ——4801 (D 端子） ——480 p (D 端子）—— 
1080 i (D 端子） —720 P (D 端子）—ビデオ /S ビデオ— • • •の順に切り換わります。 

テレビや A V 機器側が、 

コンポジットの映像端子（ビデオ）もしくは S 映像端子 （S ビデオ）の場合： 「ビデオ / S ビデオ」を 
選択します。初期設定はこのモードになっています。 

D1 端子の場合： 48 0 i ( D 端子）を選択します。 

D2 端子の場合： 480 p ( D 端子）を選択します。 

D3 端子の場合： 108 Oi ( D 端子）を選択します。 

D4 端子の場合： 108 Oi ( D 端子）もしくは72 OP ( D 端子）を選択します。テレビがプログレッシブ 
対応の場合は 720 P ( D 端子）を選択します。そうでない場合は108 Oi ( D 端子）を選択します。 

* HJ はインターレース、 「 p 」 はプログレッシブを表します。 


■ デジタル出力 

ドルビーデジタル音声信号の出力設定です。 

ビットストリーム： 5.1 チャンネル等のマルチチャンネル再生に対応した AV 機器などに接続している 
場合、この設定にするとドルビーデジタルのサラウンド音声を楽しむことができます。ただし、ドル 
ビーデジタル音声出力中はアナログ出力から音声が出なくなります。 

ステレオ： ステレオ （2 ch ) 接続をしている場合にこの設定にします。テレビの左右スピーカーのみ 
で音声を楽しむ場合もこの設定にします。 


34 




ネットワークの設定をする （ sssm ぶ n 


設定メニューからネットワークの設定をする 


ブロードバンドルーターを使用して本製品に接続している場合は、この設定をする必要はありません。 

ブロードバンドルーターを使用せずに本製品とパソコンを接続しているときや、 DHCP 機能のある 
ルーターを使用していても DHCP 機能を使用していないときなどにこの設定を行う必要があります。 
設定値の入力は、契約プロバイダーの発行している書類などを見ながら行ってください。 


1リモコンの SETUP ポタンを押します。 


d リモコンの▲パボタンを押して「3.ネット 
ワーク設定」を選び、►ボタンもしくは 
ENTER ボタンを押します。 

ネットワーク設定画面になります。 



〇▲/▼ポタンを押して、「1.アドレス取得」 
を選び、►ボタンもしくは ENTER ボタ 
ンを押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、 <ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

次のボタンナビ表示が使用できます。 

再起動： 黄緑色の BUTTON NAVI を押しま 
す。本製品を再起動します。 

前のページ： 黄色の BUTTON NAVI を押し 
ます。複数のページがある場合に、前のペー 
ジに戻ることができます。 

次のページ： 白色の BUTTON NAVI を押しき 
ことができます。 



複数のページがある場合に、次のページに進む 


4 -•/►ポタンで「手動」を選びます。 

初期設定は「自動」になっています。 

ひとつ前の手順に戻るには、▲ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

「自動」の場合は、ネットワーク設定の確認 
がでぎます。 
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ネットワークの設定をする 


5 ▼ボタンもしくは ENTER ポタンで確定します。 

手順3の画面に戻ります。 


&▲/ ▼ポタンを押して「2. IP アドレス」を 
選び、►ボタンもしくは ENTER ボタン 
を押します。 

ひとつ前の手順に戻るには、，ポタンもしく 
は RETURN ポタンを押します。 



/数字ポタンと BUTTON NAVI を使用し 
てアドレスを入力していきます。 

^ポタンで前の桁へ、►ポタンで次の桁へ進 
めます。 

ひとつ前の手順に戻るには、▲ボタンもしく 
は RETURN ボタンを押します。 

次のボタンナビ表示が使用できます。 

クリア： 水色の BUTTON NAVI を押します。 
文字を取り消すことができます。 



8 ▼ボタンもしくは ENTER ポタンで確定します。 

手順3の画面にもどります。 

^手順6〜8をくり返し行い、「3.サブネット」「4.ゲートウェイ」「5. DNS 1」 「6. 
DNS 2 J の設定を行います。 

各項目について詳しくは次のページをご覧ください。 


10黄緑色の BUTTON NAVI を押して NC -50 IV を再起動します。 

「再起動します。よろしいですか？」と表示されますので、「はい」（黄色の BUTTON NAVI ) 
を押してください。 

— *— » 

ご注意 

設定した内容をネットワークに反映させるため、必ず再起動してください。 
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ネットワークの設定をする 


■ アドレス取得 

自動： 本製品とルーターの DHCP 機能により IP アドレスが自動で設定されます。 
手動： IP アドレス以下の項目を手動で設定できるようになります。 


■ IP アドレス 

「アドレス取得」を「手動」にしたときに設定できます。 

IP アドレスは下記の範囲（プライべ一トアドレス内）で設定してください。 

CLASS A : 10.0.0.1 〜10.255 .255.254 
CLASS 巳： 172.1 6.0.1 〜 172.31 .255.254 
CLASS C :1 92. 1 68.0. 1 ~ 1 92. 168.255 .254 
多くのルーターでは特別な理由がない限り 、 CLASS C のプライべ一トアドレスの範囲で IP アドレスを 
設定されることがあります。上記の範囲外で設定すると Net - Tune ® 機能が働きませんのでご注意くだ 
さい 。 

■ サブネット 

「アドレス取得」を「手動」にしたときに設定できます。 

基本的な設定は次のようにしてください。 

CLASS A : 255.0.0.0 
CLASS 巳： 255.255 .0.0 
CLASS C : 255.255 .255.0 

* 詳細な設定は、お使いのネットワークに応じて変更してください。 

■ ゲートウェィ 

「アドレス取得」を「手動」にしたときに設定できます。 

■ DNS 1、 DNS 2 

「アドレス取得」を「手動」にしたときに設定できます。 
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Net-T une の設定をする 


設定メニューから Net - Tune の設定をする 


Net-Tune® プロトコルに関するクライアントの設定をします。 

サーバーに対して情報を受け取る側の機器のことをクライアントと呼びます。具体的には、 Net- 
Tune® Central をインスIルして音楽やビデオなどの保存データを配信するパソコンがサーバーで、 
データを受け取る側の本機がクライアントとなります。 

ひとつのサーバーに対して複数のクライアントがある場合、サーバー側から見たときに識別が付くよ 
うにクライアント名をつけることができます。 

1リモコンの SETUP ポタンを押します。 


リモコンの ▲/ ▼ポタンを押して「4. Net - Tune 設定」を選び、►ボタンもしくは ENTER 
ポタンを押します。 

Net-Tune 設定画面になります。 



3 編集したい項目を選び、►ポタンもしくは ENTER ポタンを押します。 

各項目についての詳細は、次のページをご覧 
ください。 



4 


■/ ►ポタンや数字ポタン 、 BUTTON NAVI で編集します。 


5 黄緑色の BUTTON NAVI を押して本機を再起動します。 

この操作は、設定内容を反映させるため必ず行ってください。 

BUTTON NAVI を押したあと、確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択してくださ 
い0 
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Net - Tune ® の設定をする 


各項目の説明については下記の各項をご参照ください。 

■ メイン サーバー 

複数のサーバーに接続している場合ここでメインサーバーに選んでおくと、本機の電源を入れたとき 
に最初にそのサーバーに接続します。</►ボタンを押してサーバーを選んでください。特に設定しな 
い場合は、「設定なし」を選びます。 

■ クライアント名 

Net-Tune® システム上での呼び名を入力します。初期設定では品名が入っています。複数の NC- 
501Vを接続しているときなどは、 「NC-501V Kitchen」 、 「NC-501 V Living」 などとつけても 
よいでしょう。最大半角で64文字、全角で32文字まで入力できます。 

次のボタンナビ表示が使用できます。 

文字切替/文字決定/前候補： 黄緑色の BUTTON 
NAVI を押すたびに、ひらがな — 全角カナ—半角 
カナ—全角英数（太）—全角英数（小）—半角英 
数（大） — 半角英数（小） — ひらがな—•••と切 
り換わります。 

文字の種類を切り換えたあと数字/文字ボタンで文字を選ぶと、そのボタンで選べる文字の候補が表示 
されますので、ボタンを繰り返し押してください。 

白色の BUTTON NAVI でひとつ前の文字候補に戻すこともできます。 

決定するには水色の BUTTON NAVI を押します。 

文字削除： 黄色の BUTTON NAVI を押すと、力ーソルの左側の文字を削除します。 

■ NTSP ポート 

Net-Tune® Central と通信するための TCP/IP ポートを設定します。この設定は、互いに通信を行う 
ポートを決めるためのもので、 Net-Tune® Central 側の設定と合わせる必要があります。 

ただし、特別な理由がない限り、変更しないでください。 

設定する場合： 

ポート番号は49152〜65535の間を使用してくださし、 

ここで設定する番号は、 Net-Tune® Central のサーパー設定のポート1 (CMD) と合わせる必要があ 
ります。 （Net-Tune® Central、 ランチヤー画面の 「SETUP」 ボタン-►サーバー設定画面の「詳細 
設定」—サーパー詳細設定画面の「ポート1 (CMD ) 」 ） 。 

また、他のネットワーク機器、 PC アプリケーションを使用している場合、番号が重なると正しく動作 
しません。そのときは別の番号に変えてみてください。 
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ユニット情報を見る 


設定 メニューからユニット 情報を確認する 


プ□ダクト ID、 ファームウエアのバージョン、 MAC アドレスなど、この本製品固有の情報を見ること 
がでぎます。 


1リモコンの SETUP ポタンを押します。 


リモコンの▲パポタンを押して「5. 
ポタンを押します。 

ユニッ ト情報画面になります。 


ユニット情報」を選び、►ポタンもしくは ENTER 




設定 メニュー 

TOTAL: 6 

1 . 

パレンタルロック設定 



2. オーディオ/ビデオ設定 

3. ネットフーク設定 




〇確認できる内容は次の通りです。 

■ プロダクト旧 

Net-Tune® 機器の識別番号です。 

■ FW バージ ョン 

機器のファームウエアのバージョンです。将来、 
アップデートする場合に、現在のバージョンを確 
かめることができます。 

■ MAC アドレス 

MAC アドレスは、個々のネットワークポートを 
識別するために使われている八ードウエアアドレ 
スで、工場出荷時に一台ごとに異なるアドレスが 
割り付けられています。世界で唯一の番号です。 
この番号は変更することはできません。 



4 < ポタンもしくは RETURN ポタンを押すと前の画面に戻ります。 
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ファームウエアをアツプデートする 


設定メニューからファームウェアをアップデートする 


将来、本製品のファームウェアがバージョンアップされたときに、お客様がご自身でファームウェア 
のアップデートができる機能です。 

あらかじめサーノ側でファームウェアアップデートの準備をしておいてください。 


1パソコンと本製品が正しく接続されているか確認します。 


d リモコンの SETUP ポタンを押します。 


du モコンの ▲/ ▼ボタンを押して「6. 
ファームウェアアップデート」を選びま 
す。 


設定メ ニ:！一 TOTAL: 6 

2..' %—デイオ/ビデオ設定 

3. トワーク設定 

4. Net-Tune 設定 

5. ュニッ ト 惟 報 


A 



■►ポタンもしくは ENTER ポタンを押し 
ます。 

ファームウエアアップデート画面になりま 
す。アップデートに適用できるファームウエ 
アのリストが表示されます。 



5 


リモコンの ▲/ ▼ポタンを押してファーム 
ウェアを選びます。 
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ファームウェアをアップデートする 


6黄緑色の BUTTON NAVI ( F ハ/ V 書換） 
または ENTER ポタンを押します。 

確認メッセージが表示されますので「はい」 
を選択してください。 

ファームウェアの書き換えが始まります。 
書き換え中は右のような画面が表示されま 
す。 

ご注意 

書き換え中は電源を切らないでください。も 
しも途中で電源が切れた場合は最初からやり 
直してください。 



/ [Verifying . . . Done 」 と表示される 
まで、しばらくお待ちください。 

「Receiving new firmware 100%!!」と表 
示されたあと、し)くつかの項目が順に表示さ 
れます 。 「Verifying . Done 」 と表示され 
たら書き込みは成功です。リモコンのボタン 
のいずれかを押してください。あるいは、何 
もしなくてもく Rebooting in XXs . ( XX に 
は数字が入ります。） >と表示されてカウン 
トダウンが始まり、その後、本製品が再起動 
します。 

ユニット情報 （—40 ページ参照）で新しい 
ファームウエアになっているか確認してくだ 
さい0 


前のファームウェアバージョンに戻したい場合は 



なんらかの理由で前のファームウエアに戻したい場合のために、本製品では直前のバージョンに限り 
記憶しています。 

その場合は、手順5で 水色の BUTTON NAVI (前の F/W に戻す） を押します。確認メッセージが表示 
されますので「はい」を選択してください。 


ご注意 

一度、直前のバージヨンに戻すと、それ以上前のバージヨンに戻すことはできません。 


42 




エラーメッセージ 



エラーメッセージ 




ライブラリ関連 



メッセージと意味 


対応方法 

「アルバムがありません」 

—ミュージックライブラリ検索時、 
情報が見つかりません。 

アルバム 

アルノ（ムが登録されていないためと考えられ 
ます。 Net - Tune ® Central でコンテンツが 
登録されているか確認し、なければ登録して 
ください。 

「アーティストがありません」 

—ミュージックライブラリ検索時、 
スト情報が見つかりません。 

アーティ 

アーティストが登録されていないためと考え 
られます。 Net - Tune ® Central でコンテン 
ツが登録されているか確認し、なければ登録 
してください。 

「ジャンルがありません」 

—ミュージックライブラリ検索時、 
情報が見つかりません。 

ジャンル 

ジャンルが登録されていないためと考えられ 
ます。 Net - Tune ® Central でコンテンツが 
登録されているか確認し、なければ登録して 
ください。 

「プレイリストがありません」 

—ミュージックライブラリ検索時、 
スト情報が見つかりません。 

プレイリ 

プレイリストが登録されていないためと考え 
られます。 Net - Tune ® Central でプレイリ 
ストが登録されているか確認し、なければ作 
成してください。 

「キャビネットがありません」 

4 ビデオライブラリ検索時、キャビネット情 
報が見つかりません。 

キャビネットが登録されていないためと考え 
られます。 Net - Tune ® Central でビデオラ 
イブラリが登録されているか確認し、なけれ 
ば登録してください。 

r フォトアルバムがありません」 

— フォトライブラリ検索時、フォトアルバム 
情報が見つかりません。 

フォトアルバムが登録されていないためと考 
えられます。 Net - Tune ® Central でフォト 
アルバムが登録されているか確認し、なけれ 
ば登録してください。 

「コンテンツがありません」 

「視聴中のコンテンツはありません」 

— ライブラリ検索時、コンテンツ情報が見つ 
かりません。 

コンテンツが登録されていないためと考えら 
れます。 Net - Tune ® Central でコンテンツ 
が登録されているか確認し、なければ登録し 
てください。 

「データベースが更新されました」 

—サーノ（一のライブラリデータべ— 

-スが更新 

再度メニューより視聴したいコンテンツを選 
択してください。 


されたため、検索途中の場合、検索リストを 
破棄し、メニュー画面に戻ります。再生中に 
ライブラリが変更された場合は、再生が終了 
したあと上記のメッセージを表示します。 
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エラーメッセージ 


再生関連 


メッセージと意味 

対応方法 

「再生制限台数を超えています」 

— 同時配信数 （3 台）の制限によりストリー 
ミングできません。 

不要な再生状態のセットがあれば停止させ、 
お好みのセットで再生してください。 

「フォーマット未対応のため再生できません 
でした」 

—デコードできない未対応のフォーマットの 
ため再生ができません。 

Net - Tune ® Central で再生できないコンテ 
ンツを削除してください。 

r コンテンツ保護のため再生できませんでし 
た」 

— WMA でコンテンツ保護されている曲のた 
め再生ができません。 

Net - Tune ® Central で再生できない曲を削 
除し、コンテンツ保護されていない曲を登録 
してください。 

「情報取得に失敗しました」 

—再生のための正しい情報がサーノ（一から取 
得できません。 

Net - Tune ® Central での登録情報の内容に 
異常がある可能性があります。もう一度登録 
しなおしてください。 

「再生ファイルが見つかりませんでした」 

—コンテンツのファイルがサーノ（一に見つか 
らないため再生できません。 

サーノ（一上に再生ファイルが存在しているか 
確認し、なければ登録してください。 

「サーバーから応答がありません」 

— サーバーとの通信が不通となり、再生が出 
来ません。 

『困ったときは （ FAQ ) 』の『ネットワー 
ク関連/サーバー機能が使えない』をご覧く 
ださい。 

設定 メニュー 関連 


メッセージと意味 

対応方法 

「0音証番号が正しくありません」 

— パレンタルロック設定画面で入力された暗 
証番号が正しくありません。 

正しい暗証番号を入力してください。 
暗証番号を忘れた場合は、本製品をリセット 
してください（->47ページ参照） 

「ファームウェアがありません」 

—サーバーに本機用のファームウェアが登録 
されていません。 

Net - Tune ® Central のランチヤー画面から 
SETUP をクリックしてファーム設定を表示 
してください。 

ファームウェアが登録されていなければ、説 
明に従ってサーバーにファームウェアを登録 
してください。 
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エラーメッセージ 


インターネットラジオ関連 


メッセージと意味 

対応方法 

「ポータルサイトを見つけています • • •J 
「ポータルサイトが見つかりません」 

4 ポータルサイトとの接続状況を知らせる 
メッセージです。 

ポータルサイトに接続できない場合は、 

1 . インターネットに接続しているか確認し 
てください。 

2. モデム、ルーター、八ブ、パソコン、 
NC -501 V 間の接続が正しくされているか確 
認してください。 

3. モデム、ルーター、ハブ、パソコン、 
NC -501 V の電源が入っているか確認してく 
ださい。 

サーバー 関連 


メッセージと意味 

対応方法 

「サーバーが見つかりません」 

4 サーノ（一選択で指定されたサーノ（一がネッ 
トワーク上に見つかりません。 

『困ったときは （ FAQ ) 』の『ネットワー 
ク関連/サーバー機能が使えない』をご覧く 
ださい。 

「サーバーとの接続が切れました」 

4 サーバーとの接続が途切れました。メ 
ニュー画面に民ります。 
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つたときは （ FAQ ) 


まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しな 
がらあわせてご確認ください。 


電源 参照ページ 

電源が入らない 

• AC アダプターが本製品やコンセントから抜けていないか確認してください。 

•外部ノイズが内部機器に影響している可能性があります。 

—度 AC アダプターをコンセントから抜き、5秒以上たつてから再度コンセントに差し込んでください。 


日 P 3 

音声が出ない 

• コードやケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。 

• テレビのボリューム設定が小さくなつていないか確認してください。 

• テレビのミューティングがかかつていませんか？リモコンの TV MUTE ポタンで解除してください。 

アナログ音声が出ない 

•オーディオ/ビデオの設定で、デジタル出力を「ビットストリーム」にしているとき、ドルビーデジタル音声を出力 
中はアナログ出力からは音声が出なくなります。設定を「ステレオ」にしてください。 P33 


映像 

映像が出ない 

• コードやケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。 

• ビデオ出力設定が間違っている可能性があります。本機をリセットしてください。 P47 


リモコン 
リモコンが働かない 

• 電池の極性（+、 一） が、表示通り正しく入っているか確認して<ださい。 

• 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。（種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は 
さけてください） 

• リモコンと本体の間が離れすぎていませんか？リモコンと本体の間に障害物がありませんか？ 

•本体受光部に強い光（インバータ蛍光灯や直射日光）が当たっていませんか？ 

• オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、正常に機能しないことがあります。 


ネットワーク関連 
サーバー機能が使えない 

• Net-Tune® Central のサーバーが起動中であることを確認してください。_ 

•モデム、ルーター、八ブ、パソコン、 NC- 50IV間の接続が正しくされているか確認してください。 

•モデム、ルーター、八ブ、パソコン、 NC- 50IVの電源が入っているか確認してください。 

• パソコンのネットワーク設定（インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ）を確認してください 

• Windows XP のファイヤーウオール設定やインターネットセキュリティ等セキュリティソフトの設定を確認してく 
ださい。 

• Net-Tune® Central のサーバー詳細設定を確認してください。 

ネットワークポート設定が他のアプリケーションや他のネットワーク機器と衝突していなし、か確認してください。 

_また、 NTSP ポートの設定が NC-501 Vの同設定と一致しているか確認してくださし、_ 

• NC-50 IVの Net-Tune® 設定 （NTSP ポート設定）が Net-Tune® Central の同設定と一致しているか確認してくだ 

一さい。_ P38 

• ルーターの DHCP 機能を使用していないときはネットワークの設定が正しく行われているか確認してください。 

_ P35 〜37 

音が途切れる/映像が途切れる 

• Net-Tune® サーパーとして使用しているパソコンの負荷が増大した、ワードプロセッサーや表計算などの負荷のかか 
るアプリケーションソフトを動作させている、等の理由が考えられます。 

• 同じネットワーク上の負荷が増大している場合があります。パソコンで大きな容量のファイルをダウン□—ドした 
り、コピーしている場合は、再生音が途切れる場合があります。 
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困ったとぎは （ FAQ ) 


サーバーを選択したが再生しない。あるいは、つながっていないようだ。 

• まず、パソコンの電源が入っているかご確認ください。イーサネットポートのオレンジ色のインジケーター （LINK/ 
ACT) が点灯していれば、接続は確立されています。次に、 Net-Tune®Central が起動しているか確認してくださ 
し、。起動していればタスクトレイにアイコンが現れています。 P 5 

• 何らかの理由でネットワークが止まってしまう場合があります。そのような場合は本製品をスタンバイ状態にし、再 
度電源を On してください。それでも改善しない場合は、 Net-Tune® Central を再起動する/ノてソコンを再起動する、 
などしてみてください。 


サーバー 

サーバーを選択したが再生しない。あるいは、つながっていないようだ。 

• データが見つからない場合は再生できません。パソコンに再生したいファイルを作り、 Net-Tune® Central でデー 
_タベースを作成してください。_ Net-Tune Central の取扱説明書 P 1 3 

「 MUSIC 」 でアルバムが選択できない。 

• Net-Tune® Central が起動しているパソコン内にアルバム名の入っている音楽ファイルがないと選択できません。 
アルバム名をつけてください。 

「 MUSIC 」 でアーティスト名で選択できない。 

• Net-Tune® Central が起動しているパソコン内にアーティスト名の入っている音楽ファイルがないと選択できませ 
ん。アーティスト名をつけてください。 

「 MUSIC 」 でジャンルが選択できない。 

• Net-Tune®Central が起動しているパソコン内にジャンルの入っている音楽ファイルがないと選択できません。ジャ 
ンルをつけてください。 

「 MUSIC 」 でプレイリストが選択できない。 

• Net-Tune® Central が起動しているパソコン内にプレイリストが入っていないと選択できません。プレイリストを 
作ってください。 


本製品はマイク□コンピュータにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や 
妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、 
STANDBY / ON ボタンを長押しするか、 AC アダプターを抜いて、しばらく待ってから改めて AC アダ 
プターを差し込んでください。それでも誤動作が解決しないときは、下記の「本製品のリセットにつ 
いて」を行ってください。ただし、このときすべての設定は、工場出荷時の設定に戻りますのでご注 
意ください。 


本製品のリセットについて 

登録した設定などをすべてご購入時の設定に戻したいときは、一度 AC アダプターの電源を抜き、 
STANDBY / ON ボタンを押しながら再度電源プラグを差し込み、スタンバイインジケーターが点 
減するまで、押し続けてください。（点滅するまで約10秒かかります。） 
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本社大阪府寝屋川市日新町 2-1 亍 572-8540 

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：カスタマーセンター 
ナビダイヤル® 〇570(〇 1)81 11(全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます) 
または®072 (831)81 11(携帯電話、 PHS から） 
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